PANSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKOW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:

2131/17

Rodzaj zdarzenia:

Incydent

Data zdarzenia:

14 sierpnia 2017 r.

Miejsce zdarzenia:

CTR EPKT

Rodzaj, typ statku powietrznego

Samolot Morane Saulnier MS-892

Uzytkownik/Operator:

Dowodca SP:

Liczba ofiar / rodzaj obrazen:

Bez

Lekkie o
obraten

Smiertelne Powazine

Nadzorujacy badanie:

Grzegorz Danko /Krzysztof Mitkowski
(od 12.04.2018)

Podmiot badajacy:

Dzial Badania Zdarzeri SMS PAZP

Sklad zespolu badawczego:

PAZP/PKBWL

Forma dokumentu zawierajgcego wyniki:

Informacja o zdarzeniu(rapory)

Zalecenia: Nie
Adresat zalecen: Nie dotyczy
Data zakonczenia badania: 27 kwietnia 2018 r.

Przebieg i okolicznos$ci zdarzenia:

W dniu 14 sierpnia 2017 roku, o godzinie 09:07 UTC na podgladzie radarowym TWR Lotniska
EPKT zaobserwowano statek powietrzny wlatujacy do CTR lotniska EPKT, statek powietrzny
przed wlotem do strefy kontrolowanej lotniska (CTR) nie nawigzal lacznos$ci ze stuzbami ruchu
lotniczego. Stuzba informacji powietrznej Krakéw INFO poinformowata telefonicznie TWR EPKT,
ze nie ma lagcznosci ze statkiem powietrznym wlatujagcym w przestrzen odpowiedzialnosci TWR
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EPKT. Wedlug podgladu radarowego, statek powietrzny przekroczyl strefe CTR EPKT od
wschodniej strony granicy strefy, okoto 1 NM na wschéd od lotniska EPKT i wykonywat lot

z kursem polnocno zachodnim. Statek powietrzny bez tacznosci przebywat w strefie CTR lotniska

okoto 9 minut i opuscit strefe CTR okolo godziny 09:16 UTC w okolicy punktu nawigacyjnego
~W”. W trakcie przelotu przez strefe CTR lotniska, statek powietrzny przecigl o$ pasa lotniska
EPKT okoto 7 NM na wschdd od lotniska. Statek powietrzny naruszajacy strefe CTR na podgladzie
radarowym mial ustawiony transponder 7000, wykonywat lot z predkoscia okolo 90 knotéw bez
wskazania wysokosci lotu. Kontrolerom z lotniska EPKT nie udalo si¢ nawigza¢ tacznosci radiowej
z samolotem, ani zaobserwowaé go wzrokowo. Na skutek naruszenia strefy kontrolowanej lotniska,
opo6znione zostaly dwa statki powietrzne dolatujace do lotniska EPKT. W trakcie badania zdarzenia
zostalo ustalone, ze statek powietrzny, ktéry naruszyt strefe¢ kontrolowana lotniska wystartowat
z lotniska EPPK o godzinie 08:43 i nawiazal lacznos¢ z Krakow INFO, a naste¢pnie 1acznos¢ zostala
utracona. Statek powietrzny wykonywal przelot VFR na lotnisko EPWS. Stuzba informacji
powietrznej Krakoéw INFO nawigzala laczno$¢ z samolotem w rejonie miejscowosci Lubliniec
o godzinie 09:25 UTC.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:
Prawdopodobng przyczyng zdarzenia bylo:

1. Nieprawidlowe przygotowanie zalogi do lot i brak amalizy sytuacji ruchowej wzdluz
zaplanowanej trasy lotu.

2. Nie nawigzanie laczno$ci radiowej ze stuzbami ruchu lotniczego przed wlotem w CTR
lotniska.

3. Nie zlozenie planu lotu wymaganego w trakcie lotu w przestrzeni kontrolowanej
lotniska.

Dzialania profilaktyczne podje¢te przez podmiot badajacy:
Podmiot badajacy nie podjat dziatan profilaktycznych

Zalecenia Komisji dotyczace bezpieczenstwa:

Komisja nie sformutowata zalecen bezpieczenstwa.

Koniec

Imie i nazwisko P%dpjpis

Nadzorujacy badanie: Krzysztof Miltkowski / W/’Z
/s
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