PANSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKOW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:

3307/17

Rodzaj zdarzenia: INCYDENT
Data zdarzenia: 14 grudnia 2017
Miejsce zdarzenia: EPPK Kobylnica

Rodzaj, typ statku powietrznego:

Smiglowiec Robinson R-66

Dowédca SP: Pilot sSmigtowcowy turystyczny
Smiertelne Powaine Lekkie bBe.z ;
Liczba ofiar / rodzaj obrazen: LA
- - - 1
Nadzorujacy badanie: Mieczystaw Wyszogrodzki
Podmiot badajacy: Uzytkownik

Sklad zespolu badawczego:

Zespol badajgcy uzytkownika

Forma dokumentu zawierajacego wyniki: Raport koricowy
Zalecenia: Nie
Adresat zalecen: Nie
Data zakoniczenia badania: 30 stycznia 2018 r.

Przebieg i okoliczno$ci zdarzenia:

W dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 12:50 LMT czasu lokalnego na lotnisku EPPK Kobylnica
pilot przystapit do technicznego uruchomienia $miglowca na ziemi w celu zabezpieczenia przed
planowanym dluzszym postojem. Zgodnie z procedurag Rolls Royce TASK 72-00-00-600-801
zabudowany silnik na $miglowcu R66 po wykonaniu proby moze byé hangarowany przez okres 45
dni bez potrzeby jego uruchomiania. Po przygotowaniu $migtowca do préby pilot przystapit do jego
uruchomienia. W trakcie uruchomienia doszlo do naglego wzrostu temperatury gazéw wylotowych
powyzej maksymalnie dopuszczalnych tj. powyzej 920°C.Pilot przerwal rozruch po czym
stwierdzil, iz rejestrator blegdu EMU (Engine Monitor Unit) zapisal chwilowy wzrost temperatury
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GMT do 1733,2°(F) to jest okoto 947°C w czasie powyzej jednej sekundy. W nastepstwie gorgcego
rozruchu producent zalecit wykonanie procedury serwisowej w zakladzie.

Do chwili zakonczenia badania silnika $migltowiec niesprawny.

Zdarzenie zostalo odnotowane w PDT (Pokladowym Dzienniku Technicznym) oraz dokonano
odczytu parametroéw z rejestratora bledow EMU, potwierdzony wydrukiem.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:
Przyczyng zdarzenia byla bl¢ednie wykonana procedura podczas uruchomienia silnika.
Dzialania profilaktyczne podjete przez uzytkownika:

Dokonano omoOwienia zdarzenia z pilotem zwracajac szczegdlng uwage na procedure podczas
uruchomiania $§miglowca Robinson R66.

Zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa:

PKBWL nie sformutowata zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.

Koniec

Imig i nazwisko

Nadzorujgcy badanie: Mieczystaw Wyszogrodzki
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